
ABBEIZER
Geeignet für Dispersionslack, Alkydlack, Acryllack, Nitrolack,  
Polyurethanlack, Polyesterlack, Epoxidharzlack, Schellack,  
1K und 2K-Lacke, Heizkörperlack, sowie Pulverbeschichtungen

ANWENDUNGSGEBIETE

Nur auf unlackierten Beton-, Stein & Metalluntergründen 
auf gestrichenen Untergründen bitte den GraffitiEx  
verwenden (Art.-Nr. 1L08/...)

PVC und PU – nur auf unlackierten Metalloberflächen! 
für lackierte Oberflächen bitte unseren Folienlöser, 
FURTEC GRS verwenden (Art.-Nr.187/...)

Fahrzeuglacke

Graffitientfernung Aufkleber & Etiketten

Möbel

NEUE 

FORMULIERUNG

Sauberes Ergebnis
Durch ein hohes Abtragsvermögen

Schnell wirksam 
Abhängig von der Art des Anstrichs,  
Anzahl und Dicke der Lackschichten

Gelkonsistenz 
Gute punktuelle Verhaftung  
auf der Oberfläche

Universell einsetzbar 
z. B. zum Entlacken von Holz,  
Metall, Beton



ANWENDUNG

Die Oberfläche muss vor der Behandlung mit 
dem Abbeizer sauber und fettfrei sein, d.h. 
reinigen und von alten Schutzaufträgen befreien,  
z. B. von Wachs, Öl, Fett

Das Produkt satt mit einem Pinsel auf die Ober-
fläche auftragen, d. h. nicht zu sparsam arbeiten.
Bei der Anwendung keiner direkten Sonneneinstrah-
lung aussetzen!

Die Einwirkzeit ist von unterschiedlichen Fak-
toren abhängig, z. B. Art des Anstrichs, Anzahl der 
Lackschichten, Schichtdicke.
Bei dem Lösevorgang durchdringt der Lackentferner 
den Lack und löst diesen vom Untergrund. Zu erken-
nen ist dies an einer Blasen- oder Rissbildung im Lack, 
teilweise aber auch nur ein Aufweichen.

Die Farbreste können durch Wischen, Schrubben 
oder Kratzen einfach entfernt werden.

Zum Produktvideo?
Scannen Sie dazu unsere QR-Code! furth.info/109

Geeignet zur Beseitigung von ausgehärteten Lacken, wie Dispersionslack, Alkydlack, Acryllack, 
Nitrolack, Polyurethanlack, Polyesterlack, Epoxidharzlack, Schellack, 1K und 2K-Lack, Heizkörperlack, 
Pulverbeschichtungen. 
Kunststoffe und Gummis können durch den Abbeizer aufquellen!
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